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Descripción: Cañería Serie Liviana II ISO 65.

Extremos: Biselados.

Revestimiento: Negro o galvanizado.

Formato: Largo comercial 6 m,
largos especiales a pedido.
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 Diámetro 
Nominal 

Pulg.
(D)

Espesor
mm
(e)

Peso 
Teórico 
kg/m

SAP

Negras Galvanizadas

Sin Hilo Sin Hilo

1/2” 2,00 0,95 34000051 34000060

3/4” 2,30 1,38 34000052 34000061

1” 2,60 1,98 34000053 34000062

1 1/4” 2,60 2,54 34000054 34000063

1 1/2” 2,90 3,23 34000055 34000064

2” 2,90 4,08 34000056 34000065

2 1/2” 3,20 5,71 34000057 34000066

3” 3,20 6,72 34000058 34000067

4” 3,60 9,75 34000059 34000068

Descripción: Cañería ASTM A53

Extremos: Biselados.

Material: Negro o galvanizado.

Formato: Largo comercial 6 m, 
largos especiales a pedido.
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 Diámetro 
Nominal 

Pulg.
(D)

Espesor
mm
(e)

Peso 
Teórico 
kg/m

SAP

Negras  Galvanizadas

Sin Hilo Sin Hilo

1/2” 2,77 1,27 34000033 34000231

3/4” 2,87 1,69 34000034 34000045

1” 3,38 2,50 34000035 34000046

1 1/4” 3,56 3,39 34000036 34000232

1 1/2” 3,68 4,05 34000037 34000047

2” 3,91 5,44 34000038 34000048

2 1/2” 5,16 8,63 34000039 34000233

3” 5,49 11,29 34000040 34000049

4” 6,02 16,07 34000041 34000050

6” 7,11 28,26 34000044 34000236


