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Espesor Hormigón
Sobre Trapecio (cm)

Sobrecarga admisible losa compuesta (kg/m2)

Separación entre apoyos (m)

1,60 1,80 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0

5 2000 1957 1624 1337 1138 949 799 677 578 496 427 369 319

6 2000 2000 1818 1497 1281 1075 905 768 656 563 485 419 363

8 2000 2000 2000 1815 1554 1328 1119 950 812 698 602 521 452

10 2000 2000 2000 2000 1827 1581 1333 1132 968 832 719 622 540

12 2000 2000 2000 2000 2000 1822 1546 1314 1124 967 835 724 628

Espesor Total Distancia Máxima entre Apoyos (cm)

Placa + Hormigón (cm)

11,35 250 306 363

12,35 272 333 395

14,35 316 387 459

16,35 360 441 523

18,35 404 495 587

Condición 
de Apoyo

Altura de Hormigón sobre las Crestas de la Placa (cm)

5 6 8 10 12

209 200 187 175 166

277 267 250 236 224

285 274 256 241 229
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Espesor de losa Cubicación y Peso Propio

Total et (cm) Hormigón eh (cm) (5)
Volumen

Hormigón (m3/m2) (6)

Peso Propio (Kg/m2)

Hormigón Instadeck Total

11,35 5,0 0,085 204 8,00 212

12,35 6,0 0,095 228 8,00 236

14,35 8,0 0,115 276 8,00 284

16,35 10,0 0,135 324 8,00 332

18,35 12,0 0,155 372 8,00 380

Sección Efectiva

Espesor (2) (mm) Peso (Kg/m2) I+ (cm4/m) I- (cm4/m) S+ (cm3/m) S- (cm3/m)

0,8 8,00 74,60 69,39 18,62 19,23

Espesor Placa Hormigón (cm) (1) Inercia (cm4/ m) (1)

0,8

5 10132

6 12660

8 18826

10 26619

12 36220
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Condicón borde perpendicular

Perno conector

Condición de borde paralelo

Volados perpendiculares




